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Rower elektryczny Kross
Hexagon boost 3.0

Cena 8 999,00 zł

Cena poprzednia 9 999,00 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki 24 godziny

Kolor Niebieski

Opis produktu

KROSS HEXAGON BOOST 3.0 518 WH

Siła elektrycznego wspomagania

Rower elektryczny KROSS Hexagon Boost 3.0 to idealny wybór dla miłośników turystyki i wycieczek rowerowych.
Wyposażony w wydajny napęd elektryczny TRUCKRUN M1 o mocy 250 watów oraz baterię o pojemności 518
Wh, zapewnia komfortowe pokonywanie wielu kilometrów bez wysiłku. Przerzutka Shimano ALTUS M310 i
manetki Shimano SL-M315 umożliwiają płynną zmianę biegów, a hamulce KAWASAKI HDM-1 zapewniają pewne
hamowanie w każdych warunkach. 

Wygodna geometria i doskonałe właściwości jezdne

Rower KROSS Hexagon Boost 3.0 został zaprojektowany z myślą o wygodzie i wszechstronności. Uniwersalna
geometria ramy sprawia, że jest on idealny do codziennego użytku oraz długich wycieczek. 29-calowe koła
wyposażone w opony Kenda K1010 o szerokości 2,2 cala, doskonale radzą sobie w różnorodnym terenie.
Amortyzację zapewnia wysokiej klasy widelec SR Suntur XCM DS, który gwarantuje komfort jazdy nawet po
nierównym podłożu.

Odporność i trwałość

Rama roweru KROSS Hexagon Boost 3.0 została wykonana z lekkiego i wytrzymałego aluminium lite. Jest
odporna na uszkodzenia, a niebiesko-czarne malowanie w wysokim połysku sprawia, że jest łatwa do
utrzymania w czystości. Ten e-bike został zaprojektowany z myślą o długotrwałym i bezproblemowym
użytkowaniu, dzięki zastosowaniu sprawdzonych technologii.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar koła: 29"
Wielkość ramy: 17" , 19" , 20"
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Pojemność baterii: 36V 14,3Ah (518 Wh)

Specyfikacja

Rama i widelec
WYKOŃCZENIE LAKIERU: POŁYSK
MATERIAŁ RAMY: ALUMINIUM LITE
WIDELEC: SR SUNTOUR XCM DS.
SKOK WIDELCA: 100MM
TYLNY AMORTYZATOR: BRAK
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA: BRAK

Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD: BRAK
PRZERZUTKA TYŁ: SHIMANO ACERA M360
MANETKI: SHIMANO M315
KORBA: TRUCKRUN 170MM
KORONKI: 38T
KASETA / WOLNOBIEG: SHIMANO CS-HG31-8
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU: 11-32T
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ: 8
SUPORT: TRUCKRUN
ŁAŃCUCH: KMC X8

Koła
PIASTA PRZÓD: MODUS JA159F
PIASTA TYŁ: MODUS-EB-001RB
OBRĘCZE: ALUMINIUM
OPONY: KENDA K1010 29X2,2

Hamulce
HAMULEC PRZÓD: TEKTRO HD-M275
HAMULEC TYŁ: TEKTRO HD-M275
DŹWIGNIE HAMULCA: TEKTRO HD-M275
TARCZE HAMULCOWE: DISC (180)
TARCZE HAMULCOWE TYŁ: DISC (160)

Komponenty
KIEROWNICA: ALUMINIUM 720MM
WSPORNIK KIEROWNICY: ALUMINIUM 90/31,8
SIODŁO: VL-3202
WSPORNIK SIODŁA: ALUMINIUM 30,9X350
STERY: FP-868
CHWYTY: KROSS SCALE
PEDAŁY: FP-906

System e-bike
SILNIK: TRUCKRUN M1, 250 W
UMIEJSCOWIENIE SILNIKA: CENTRALNE
BATERIA: DLG 43.2 V / 12 AH / 518,4 WH
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WYŚWIETLACZ: TRUCKRUN M1
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